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[ interiérové i exteriérové aplikace

[l vlastni vyroba neonovych trubic

[l plastické pismo - Siroka nabidka materialC
/mosaz, nerez, plexisklo, plast, a dalsi/

[ razné typy prosvétleni a podsvétleni

1. misto v souté i
“Duhovy paprsek 2006” sekce své elna reklama
Manhattan - café restaurant

Plastické pismo dnes nabizime v fadé provedeni a materiald. Pfi
realizaci je nejprve vybran typ - provedeni pisma dle specifikace
fez( EU. Lze vyrobit pismo nesvételné i svételné. Svételnd pis-
mena se dodavaji s prosvétlenim celni plochy, zadnim podsvice-
nim, se sviticim celem i boky , s ¢elnimi neony pfipadné v kom-
binaci vyse popsanych provedeni

Zakladem pro vyrobu pisma jsou hlinikové plechy. Z téchto ple-

chi se vyfizne tvar pisma. K tomuto vyfezu se tvaruji bocnice

Nominace - umista { na short listu v souts ===
“Duhovy paprsek 2004” sekce své eln rek|al
Olympus - oznaceni centraly Praha

pisma, které se svafi do pozadovaného tvaru. Po vytmeleni se
pismo brousi a nasledné lakuje praskovymi barvami dle vzorni-
ku RAL. Dalsi materidly pro vyrobu pisma jsou nerez, mosaz,
plexisklo a odlehceny materidl Styrodur /tvrzeny polystyren/,
ktery umoznuje levné provedeni loga v libovolnych velikostech,
tvarech i barevnosti. Celoplexisklova pismena se vyrabéji lisova-
nim. V tomto provedeni nabizime celou fadu typizovanych
fontl. Plexisklova pismena Ize dodat i v libovolném tvaru reza-
ném na laseru.

NejcastéjsSim svételny zdrojem pro prosviceni nebo podsviceni
pisma jsou neonové trubice. V nékterych pripadech Ize neon
nahradit LED panely, pfipadné nizkoteplotnimi zarivkami.
Neonové trubice se tvaruji do pozadované linky, loga, pismene.

Obchodni oddéleni: PRAHA 7, Bubenské 20 . , » ) ) ;
tel. +420 233 374 021, +420 233 378 129 Neony Ize vyrobit i v provedeni pro pfimou instalaci na fasadu,

fax: +420 233 382 824, e-mail: rex@rex-reklama.cz Y . 3 . L., .,
pfipadné na podklad. Neonové trubice se dodavaji v rdznych

Vyrobni zavod:REX spol. s 1. 0., Na ndvsi 88, 273 62 Druzec u Kladna
telffax: +420 312 691 712 - 3, e-mail: rex-vyroba@rex-reklama.cz

WWW.REX-REKLAMA.CZ

barevnostech a prlmeérech.

Pro vyrobu trubic se pouziva sklo znacek Glostertube, Tecnolux
nebo Eurosklo. Typ a prdmeér trubice je volen v souladu s poZa-
davky klienta, rozméru pozadovaného vyrobku a ve vybrané

barevnosti.
Spole¢nost REX spol. s r.o. je fadnym ¢lenem asociaci:
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